
●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。 121120 ドアリモ 玄関ドア D30

壁を壊さず1窓あたり約半日※で施工完了！
住みながら最新の断熱窓へリフォームできます。

今ある窓枠はそのまま 新しい窓

約半日※ で
取付け

ジョイント枠 新設窓枠 障子
窓額縁

省エネ
断熱性が低い家は冷暖房の効きが悪く、光熱費もムダにかかっ
ています。
冷暖房の使用をがまんして節電するのではなく、効率をアップ
させることで、小さなエネルギーで快適に住まえるローエネな
暮らしが実現できます。

約61万円

※住まいの条件により得られる数値は異なりますので目安としてご利用ください。

1,553,000円

947,000円

658,000円

440,000円

盛岡

アルミサッシ（単板ガラス）

アルミサッシ（単板ガラス）

■10年間の冷暖房費比較

ダブルLow-E トリプルガラス
（日射遮蔽型） 

ダブルLow-E トリプルガラス
トリプルガラス樹脂窓

トリプルガラス樹脂窓

（日射遮蔽型） 

約22万円
東京

お得!

お得!

壁工事不要
壁を壊さないので騒音や粉塵も抑えられます。
現場に応じて室内・室外施工の選択が可能。
室内施工なら2階の窓でも足場などが不要で省コストです。

結露抑制
窓の結露の原因は、冷たくなった窓が室内の空気中の水蒸
気を冷やして水滴を発生させるため。
冬でも冷えにくい樹脂窓なら、フレームにもガラスにもほと
んど結露が見られません。

室外温度：0.6℃、室内温度：25.3℃、室内湿度：40.1%　※結露の状況は室内外の環境により異なります。

アルミサッシ
（単板ガラス）

樹脂窓
Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）

35.035.0

32.332.3

29.729.7

27.127.1

24.524.5

21.821.8

19.219.2

16.616.6

14.014.0

アルミサッシは
水滴で
びっしょり

樹脂窓は
結露なし！

フレーム温度

12.6℃

ガラス表面温度

19.6℃
フレーム温度

17.9℃

ガラス表面温度

12.4℃

※施工時間は窓サイズや納まりにより異なります。

1窓あたり

2 ～半日で
取付け

時間
※
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